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Maltha is actief in vijf Europese landen:
In Nederland, Belgié, Frankrijk, Portugal
en Hongarije. De vestigingen van Maltha
springen direct in het oog door grote,
glanzende bergen glasscherven op de
terreinen.

Holglas Vrachtwagens, waaronder die van Van Gansewinkel, rijden af en
De recyclelijnen van Maltha voor holglas lijken op de vlakglaslijnen, aan op de holglaslocaties van Maltha. De inzamelcontainers op
Scherven in verschillende maten, op kleur geschei- maar het type verontreiniging is heel anders. Aan holglas kleven de voertuigen voor kleurgescheiden inzameling zijn in drie vakken
den. Het zijn de grondstoffen die Maltha levert voor immers resten van levensmiddelen. Daarnaast gooien mensen nog verdeeld, waardoor de verschillende kleuren gescheiden blijven.
. . i i i Van vrijwel alle scherven die hier binnenkomen worden nieuwe
nieuwe glasproducten of isolerende glaswol. veel plast|§ fle;sen, zakken, kurken, doppen en servies (keramiek J : r
. ) ) : en porselein) in de glasbakken. potten en flessen gemaakt. Het is daarom belangrijk dat het
Bij de verwerking van glasafval is het onderscheid glas op kleur gescheiden blijft. Een witte fles wordt nu eenmaal
tussen vlakglas en holglas van groot belang in gemaakt van witte scherven.

verband met het type verontreiniging. Holglas komt
van flessen en potten uit de glasbak en bevat bij
binnenkomst verschillende soorten verontreiniging,
zoals papier, voedselresten, porselein en kunststof-
fen. Vlakglas (ruiten, spiegels) komt uit auto’s en
gebouwen en bevat een heel ander type verontreini-
ging. Vaak zit er metaal en folie in het glas verwerkt
en tussen de scherven zit veel metaal, puin, hout,
kunststof en rubber.

Al deze vreemde materialen filtert Maltha eruit,

zodat ook deze een tweede leven kunnen krijgen als
grondstof.
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Ook op de recyclelijnen voor holglas worden de grootste
verontreinigingen handmatig verwijderd. Daarna volgt het
geautomatiseerde proces. Bandmagneten halen de magneti-
sche materialen eruit, Eddy Currents het non-ferro mate-
riaal. Keramiek, steen en porselein wordt opgespoord met
laserstralen en camera’s en hittebestendig glas met
UV-reflectietechnologie. De allerlaatste bewerking gaat
vanzelf: het glas wordt op een terrein opgeslagen, zodat de
organische vervuilingen verteren.

BIERFLESSEN

Het eindproduct van Maltha voldoet aan de hoogste stan-
daarden en bevat na bewerking nog maar maximaal 25 gram
‘verontreiniging’ per 1000 kg glasscherven. Om de hoge
kwaliteit te waarborgen worden tijdens het proces elke vijf
minuten monsters genomen, die worden beoordeeld in een
laboratorium. Als blijkt dat er te veel ongewenst materiaal
tussen het glas zit, gaan de scherven opnieuw door het
productieproces.
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MALTHA

VLAKGLAS

Ook verontreinigd vlakglas wordt bij Maltha via een tech-
nisch hoogstaand proces verwerkt tot brandschoon glas.
In het proces worden handmatig de grootste verontreini-
gingen uit het glas gehaald, de techniek doet vervolgens de
rest. Een magneet haalt het ijzer eruit en een zogenaamde
windshifter blaast al het lichte materiaal weg.
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De lopende band voert het overgebleven glasafval vervol-
gens langs een Eddy Current, die de niet-ijzerhoudende
metalen als aluminium, koper en lood afstoot. De verontrei-
niging die hierna nog in het glas zit, wordt er met camera’s
en laser- en rontgentechnologie uitgefilterd. Eerst komt

de lopende band langs een kleurenscheider. Camera’s
detecteren hier afwijkende kleuren, geven dit door aan een
computer die er voor zorgt dat het juiste luchtventiel op het
juiste moment het gekleurde materiaal wegblaast.

Luchtventielen worden ook gebruikt bij de laser- en
rontgenapparatuur. De lasers ontdekken al het niet-trans-
parante materiaal (dan wordt de laserstraal onderbroken).
De rontgenstraal detecteert glas waar te veel zwaar metaal

inzit, zoals hittebestendig glas van bijvoorbeeld een kachel.

Glasproducenten willen dit soort glas niet aangeleverd
krijgen, want het smelt niet in de glasovens.
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Wat uiteindelijk overblijft zijn schone glasscherven, in
verschillende samenstellingen. Afhankelijk van de wensen
van de klant maakt Maltha de juiste grondstof. Van de tien
soorten vlakglas die binnenkomen worden twee keer zoveel
verschillende eindproducten vervaardigd.
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